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Programowanie odbiornika w trybie COMFORT

Skanujemy instalację.
Naciskamy przycisk „ołówka”.

Rysujemy połączenie między nadajnikiem i odbiornikiem 
(trzymając przyciśnięty lewy klawisz myszy).

Naciskamy prawy klawisz myszy na odbiorniku i wybieramy 
„Ustawienia”.

Wybieramy żądaną funkcję dla odbiornika i naciskamy „OK”. 
Na koniec wysyłamy program do wszystkich urządzeń.
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Długość 
odizolowanego 
przewodu (mm)

Sposoby podłączenia osprzętu C100

106389
Głośnik

Napięcie zasilania

Odbiornik

106389

Radio z zakresem FM

Łącznik pojedynczy Przycisk dzwonkowy

Łącznik schodowy Łącznik schodowy Łącznik schodowyŁącznik krzyżowy

Łącznik świeczkowy Przycisk podwójny Przycisk do rolet
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Jak programuje się urządzenia w systemie 
Xcomfort?
Są dwie możliwości:

•	� programowanie za pomocą śrubo-
kręta – tzw. tryb BASIC,  
są wtedy dostępne podstawowe 
funkcje systemu. 

•	� programowanie za pomocą komputera. Potrzebny jest 
komputer z portem RS-232, moduł do programowania  
i bezpłatny program MRF. Mamy wtedy tzw. tryb COM-

FORT, gdy są dostępne wszystkie funkcje systemu.

Jak programuje się w trybie COMFORT?
Do programowania w trybie Xcomfort potrzebne są trzy 
narzędzia:

Samo programowanie dokonuje się w nastepujących krokach:

•	 podłączamy moduł do komputera

•	� uruchamiamy program MRF na komputerze 

•	� wprowadzamy hasło zabezpieczające projekt

•	� wyszukujemy wszystkie urządzenia bezprzewodowe zasila-
ne z sieci

•	� wyszukujemy wszystkie urządzenia bezprzewodowe zasila-
ne z baterii

•	� konfigurujemy instalację, przy urządzeniach rozmiesz
czonych w miejscach gdzie będą używane

•	� wysyłamy konfigurację instalacji do urządzeń  
bezprzewodowych

  �Na stronie www.xcomfort.pl można znaleźć instrukcję progra-
mowania.

Jak można zdobyć oprogramowanie i czy 
jest ono bezpłatne?

Oprogramowanie dostepne jest na stronie  
www.xcomfort.pl i jest ono bezpłatne. Jest też dostępna pol-
ska wersja językowa!

Czy naszymi urządzeniami może sterować 
nasz sąsiad mający podobną instalację?

Nie, ponieważ przy programowaniu urządzeń przypisywana 
jest specjalna ramka sterująca (rozkaz), która jest rozumiana 
tylko przez te powiązane ze sobą urządzenia.  
W trybie COMFORT jest też możliwość zabezpieczenia swojej 
instalacji poprzez hasło.

Jak przepuszczany jest sygnał sterujący w 
zależności od materiału, z którego wykona-
ne są ściany?

Przy wykorzystywaniu trybu BASIC zasięg wewnątrz pomiesz-
czeń wynosi 30-50 metrów w zależności od tego  
z czego wykonane są ściany i sufity. 

W otwartych przestrzeniach zasięg zwiększa się do  
100-150 metrów. 

W trybie COMFORT, zasięg jest w zasadzie nieograniczony 
dzięki routing’owi urządzeń.

Co to jest routing?

Routing jest to podawanie informacji od urządzenia A do B, 
nie bezpośrednio, a poprzez pośredników (inne urządzenia 
systemu sterowania bezprzewodowego). Przydatne jest to  
w sytuacji gdy urządzenia A i B nie są w bezpośrednim zasięgu 
lub sygnał sterujący pomiędzy nimi jest zbyt słaby. Routing jest 
możliwy tylko w trybie COMFORT, ponieważ jakość sygnału 
pomiędzy poszczególnymi urządzeniami jest sprawdzana 
i modyfikowana przez program MRF. Aby routing był ustawio-

cegła
około 

60-90%

drewno i płyty kar-
tonowogipsowe
około 80-95%

beton z prętami
zbrojeniowymi
około 20-60%

metal
około 0-10%

zwykłe szkło
około 70-90%,

szkło
utwardzane

około 30-60%

tworzywo
sztuczne

około 80-95%

komputer klasy PC moduł do programo
wania przez komputer

program MRF

+ +
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ny prawidłowo, należy pamiętać aby programować urządzenia 
w momencie, gdy znajdują się już w swoich docelowych miej-
scach pracy. Funkcje routingu posiadają wszystkie urządzenia 
zasilane napięciem sieciowym.

Czy urządzenia Xcomfort nie będą  
uruchamiane przez inne urządzenia  
bezprzewodowe?

Nie, taka sytuacja nie będzie miała miejsca! Przypadki takie 
spotykano w systemach używających częstotliwość 433 MHz, 
która była wykorzystywana przez wiele różnego typu urzą-
dzeń. Natomiast w systemie sterowania bezprzewodowego 
Xcomfort wykorzystywana jest częstotliwość 868,3 MHz.  
Jest to pasmo wykorzystywane tylko i wyłącznie przez urządze-

nia z zakresu automatyki budynku, przez żadne inne!  
Dodatkowo każde z urządzeń ma swój unikalny numer identyfi-
kacyjny. W sygnale sterującym jest numer ID nadawcy  
i odbiorcy oraz rozkaz. Dodatkowo całość jest kodowana.  
Częstotliwość 868,3 MHz i sposób jej wykorzystywania jest 
ściśle określony przez normy europejskie. Nie ma więc możli-
wości, aby urządzenia z zakresu sterowania bezprzewodowe-
go były przypadkowo załączane przez telefony komórkowe, 
słuchawki bezprzewodowe lub inne podobne urządzenia 
stosowane w życiu codziennym.

Czy istnieje możliwość przerobienia już ist-
niejących łączników / przycisków na  
sterowanie bezprzewodowe?

Tak, oczywiście. Pod trady-
cyjny łącznik/przycisk mon-
tujemy do puszki nadajnik 
z wejściem binarnym 
CBEU-02/02 (zasilanie 
z sieci 230V) lub 
CBEU-02/01 (zasilanie ba-
teryjne). Wtedy sygnały  
z tradycyjnego łącznika/
przycisku będą przesyłane 
dalej drogą radiową.

Czy instalacja systemu bezprzewodowego 
sterowania domem może być rozbudowy­
wana?

Jak najbardziej! System Xcomfort daje możliwość prostego i 
szybkiego rozbudowywania systemu. Można rozpocząć budo-
wę od kilku aparatów i z czasem rozbudowywać ją. Elastycz-
ność zabudowy jest jedną z zalet tego systemu.

Czy rozbudowa systemu wiąże się  
z dodatkowymi remontami?

Nie, system ten 
pozwala na doko-
nywanie modyfikacji 
lub rozbudowy bez 
konieczności kucia 
ścian i prowadzenia 
dodatkowych prze-
wodów. Rozbudowy 
można dokonać 
w dowolnej chwili, 
bez brudu i kurzu!

z routingiem

przycisk A

odbiornik B

pośrednik

brak routingu

przycisk A

odbiornik B



90

Najczęściej zadawane pytania

Na ile wystarczają baterie w przyciskach,  
jak często trzeba je wymieniać?

Baterie w przyciskach 
wystarczają  
na czas do 10 lat  
w zależności  
od częstości  
korzystania  
z przycisku.

Czy można sterować roletami / żaluzjami?

Tak, istnieje specjalny odbiornik do sterowania roletami. Podłą-
cza się go do silnika sterującego roletami/żaluzjami.

Czy w ofercie jest urządzenie przystosowa-
ne do ściemniania oświetlenia?

CDAU – urządzenie podtynkowe przeznaczone do 
sterowania oświetlenia żarowego, halogenów zasila-
nych napięciem 230V lub oświetlenia sterowanego z 
transformatora elektronicznego.

CDAP – urządzenie do gniazdka przeznaczone do 
sterowania oświetlenia żarowego, halogenów zasila-
nych napięciem 230V lub oświetlenia sterowanego 
z transformatora elektronicznego.

CAAE-01/02 – urządzenie do mocowania 
w korytkach kablowych lub w obudowach 
urządzeń, przeznaczone do sterowania 

lamp jarzeniowych zasilanych sygnałem 1-10 VDC. 

Jakie urządzenia są wykorzystywane  
do załączania / wyłączania odbiorników?

CSAU-01/01 – urządzenie podtynkowe przeznaczone do ste-
rowania (załączanie/wyłączanie) urządzeń.

CSAP-01/02 – urządzenie montowane  
do gniazdek, przeznaczone do sterowania (załą-
czaniem/wyłączaniem) urządzeń.

Za pomocą ilu pilotów / przycisków może 
być sterowany jeden odbiornik sterujący?

Każdy odbiornik może być sterowany max. 15 nadajnikami.

Iloma odbiornikami sterującymi może stero-
wać jeden przycisk / pilot?

Każdy nadajnik może sterować nieograniczoną liczbą  
odbiorników.

Jak odbiornik rozpoznaje sygnał  
z urządzenia sterującego?

Nadajnik wraz z rozkazem wysyła również swój unikalny 
numer identyfikacyjny. Natomiast odbiornik podczas progra-
mowania zapamiętuje numery nadajników od których ma 
przyjmować rozkazy, stąd urządzenie wie, czy dany rozkaz jest 
zaadresowany do niego czy nie.

Prosta wymiana baterii w przycisku
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Czy promieniowanie pochodzące  
z urządzeń jest duże?

Promieniowanie jest ograniczone do niezbędnego minimum 
i mniejsze ok. 150-200 razy od tego, które pochodzi  
z telefonu komórkowego. Spełnia normy kompatybilności 
elektromagnetycznej.

Jak montowane są odbiorniki sterujące?

Odbiorniki są przystosowane do montażu podtynkowego  
w puszkach. Mogą być montowane w obudowie sterowanego 
urządzenia. Natomiast istnieje duża dowolność miejsc monto-
wania odbiorników. Są również aparaty przystosowane  
do montażu w gniazdkach. Były również przypadki montowa-
nia takich urządzeń w rozdzielnicach.

Czy jest możliwość zrealizowania "wyłącz-
nika głównego"?

Tak, jest. W systemie Xcomfort bezprzewodowy nadajnik (np. 
przycisk) może sterować nieskończoną liczbą aktorów, dzięki 
czemu jednym przyciskiem możemy włączać / wyłączać całe 
oświetlenie w domu.

Jak mocowane są przyciski?
Dzięki temu, że przyciski są zupełnie płaskie od spodu  
i nie muszą być do nich doprowadzane przewody zasilające 
idealnie nadają się do montażu na powierzchniach,  
w których nie chcemy dokonywać żadnej ingerencji.
Chyba każdy widział drewniany domek i kable prowadzone 

od przycisku do sufitu. Wygląda to mało zachęcająco. Bez
przewodowe przyciski sterujące mogą być mocowane tak, 
że nie będzie widocznych przewodów zasilających, które tak 
szpecą. Pewnie niejednokrotnie myślałeś o tym, żeby mieć 
przycisk zaraz przy szafce nocnej. Podnosisz się, wyciągasz 
rękę i zapalasz światło w sypialni. Do tej pory było to w sferze 
Twoich marzeń, ale system Xcomfort daje Ci taką możliwość.
Teraz możesz zamontować przycisk nie obok szafki, a na niej.
Do tej pory byliśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o możliwość mo-
cowania przycisków na szkle czy innych materiałach. Dzięki za-
stosowanej bezprzewodowej technologii, nie ma już żadnych 
barier. Chcemy zainstalować przycisk na szybie lub luksferze, 
bo tam będzie najbardziej dostępny i będzie prezentował  
się najlepiej? Teraz nie ma już problemu. 

Przycisk bezprzewodowy mocowany na drewnie

Przycisk bezprzewodowy mocowany na szkle

Zabudowa odbiornika  
w puszcze podtynkowej

1

Zabudowa odbiornika  
w obudowę lampy

2

4

Zabudowa odbiornika 
w puszce koryta kablowego

Zabudowa odbiornika 
w hermetycznej puszce

3
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Chciałbyś, żeby przycisk uruchamiający dzwonek, był zamon-
towany bezpośrednio na szklanej części drzwi wejściowych. 
Po prostu go tam zamontuj. Nie ma już żadnych barier przy 
mocowaniu przycisków, bo nie trzeba do nich doprowadzać 
przewodów zasilających.

Czy można wykorzystać czujniki, które są 
już zamontowane w domu do systemu  
Xcomfort?

Tak, jest taka możliwość. Czujnik należy podłączyć do nadajni-
ka z wejściami binarnymi (przerobimy go wtedy na radiowy) 
i sygnał z urządzenia należy wysłać do odbiornika, który chce-
my uruchamiać. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie 

wszelkiego rodzaju czujników (ruchu, natężenia oświetlenia, 
itd), ale umożliwia też podłączenie systemu Xcomfort 
z systemami alarmowymi.

Czy instalacją można sterować przez tele-
fon komórkowy?

Tak można, przy wykorzys- 
taniu panela sterującego 
Room-Manager, z wbudo- 
wanym modemem 
bluetooth, bądź Home-
Manager z dołączonym 
modemem GSM.

Czy instalacja domowa może być spraw- 
dzana poprzez Internet?

Istnieje taka możliwość, po podłączeniu do instalacji modułu 
do komputerowego sterowania z zainstalowanym na kompu-
terze programem webserver.

Przykładowa instalacja Xcomfort

L

N
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odbiornik 
sterujący

odbiornik 
ściemniający

odbiornik do 
sterowania 
rolet

przycisk podwójny 
do sterowania 
rolet i światła

tradycyjny  
czujnik

odbiornik  
bezprzewodowy

nadajnik  
z wejściami binarnymi
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L

N
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Przykładowa instalacja Xcomfort

odbiornik 
ściemniający

panel sterujący 
room manager

odbiornik 
ściemniający

przycisk do 
sterowania 
roletami

odbiornik do 
sterowania 
klimatyzacją

odbiornik 
sterujący  
do gniazda

odbiornik do 
sterowania 
rolet

odbiornik 
ściemniający

przycisk podwójny 
(sterowanie światłem i 
wyłącznik główny)

przycisk  
podwójny 
(schodowy)

przycisk  
podwójny 
(schodowy)

odbiornik  
sterujący  
światłem

nadajnik z wejściem 
czujnika temperartury

odbiornik sterujący 
matą grzewczą
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Katalogi specjalistyczne

W celu zamówienia katalogu zadzwoń na nr tel. (0-22) 320 50 50

Aparaty i osprzęt elektryczny 
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Informacje na temat systemu Xcomfort 

można również znaleźć w Internecie na 

stronie www.xcomfort.pl



Eaton Corporation jest działającym globalnie 
koncernem przemysłowym z takimi  
segmentami działalności jak Electrical,  
Fluid Power, Truck i Automotive.

Dział urządzeń elektrycznych (Electrical)  
firmy Eaton to światowy lider w dziedzinie  
produktów i usług związanych z systemami 
kontroli i dystrybucji mocy, zasilaniem  
awaryjnym oraz automatyką przemysłową. 
Urządzenia elektryczne firmy Eaton,  
oferowane pod znanymi na świecie markami, 
takimi jak Cutler-Hammer®, MGE Office  
Protection Systems™, Powerware®, Holec®, 
MEM®, Santak® i Moeller®, pozwalają 
budować dostosowane do wymagań klientów 
rozwiązania z serii PowerChain Management®. 
Zaspokajają one potrzeby w zakresie zasilania 
w takich segmentach światowego rynku jak 
przemysł, instytucje, administracja, 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,  
handel, gospodarstwa domowe, informatyka 
oraz producenci OEM i systemy o znaczeniu 
krytycznym.

Więcej informacji znajduje się na 
www.eaton.com
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	 www.xcomfort.pl
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